放送を受信する 
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ラジオを聞 < 

ラジオの受信のしかたを説明します。 


ラジオの放送を受信する 


□ AV ソースを FM または AM に 
する （— P 126) 

▼ 

AV ソース画面が表示され、前回受信して 
いた放送局を受信します。 

B 受信したい周波数や放送局に 
タッチする 



リスト項目 


リスト項目 

タッチした放送局を受信し 
ます。 

kiUEBSSM ] 

プリセットの種類卜 


を切り換えます。 

D または D 

周波数を順に送ります。 

長くタッチすると、受信で 
きる放送局を自動的に探し、 
放送を受信すると止まりま 
す。 ( SEEK ) 


2秒以上タッチすると、受信 
状態の良い放送局を自動的 
にユーザープリセットに登 
録します。 (— P 131) 

nsaa 

バンドを切り換えます。 
P 131) 


本体のポタンで操作する場合： 


( S ) または ( EE ) 

を押す 

プリセツトチヤンネルを順 
に送る 

( S ) または 
を長 < 押す 

受信できる放送局を 
自動的に探す （ SEEK ) 

または ( E^D 

を押し続ける 

周波数を連続で送る 
(NON STOP SEEK ) 


0 メモ 

• 放送局がリスト表示されていても、現在地の環 
境や電波状況によっては、受信できない場合が 
あります。 

• トンネル内や山かげ、ビルの谷間など、電波が 
さえぎられやすい場所、電波の弱い地域では、 
受信状態が悪くなる場合があります。 

• ステレオ放送を受信した場合は [ STEREO ] が 
表爪されま9。 


nj セツトの種類を選ぶ 


ユーザーが登録した放送局（ユーザープリ 
セット）を呼び出すか、あらかじめ本機に 
登録されている自車位置付近の放送局（エ 
リアプリセット）を呼び出すかを選びます。 



プリセツト切換 


にタッチする 


タッチするごとに、 「ユーザープリセッ 
卜 j — r エリアプリセット」 が切り換わり 

3 〇 

■ メモ 

• エリアプリセットに設定しておくと、自車周辺 
の放送局がリスト表示され、かんたんに放送局 
を選ぶことができます。 

• エリアプリセットでは、放送局の周波数変更が 
行われた場合には、受信できない場合や受信 
した放送局が表示と異なる場合があります。 
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ラジオを聞く 


本機では FM / AM それぞれに2つのバン 
ドがあり、バンドごとにプリセツトメモリー 
( P 1 〜 P 6) を使い分けることができます。 

□ ttHia にタッチする（― pi3o) 


受信状態の良い放送局をユーザープリセッ 
卜に自動的に登録することができます。 

□ に2秒以上タッチする 

C-P130) 


タッチするごとに、以下のように切り換 
わります。 

FM 1- FM 2 
AM 卜 AM 2 

0 メモ 

• ふだんは FM 1 や AM 1を使用し、旅行先では 
FM2 や AM2 を使用するなど、用途によって使 
い分けると便利です。 


I にタッチすると、自動登録を中止し 


ユーザープリセットに、 FM 1、 FM 2、 AM 1、 
AM 2 に各6局まで、手動で登録すること 
ができます（マニュアルプリセット)。 

□ 「ユーザープリセット J に切り換 
える （—P130) 

0 □ /13 にタッチして登録した 
い放送局(周波数)を選ぶ 
(― P130) 

0登録したいリストのプリセツト 
の枠に2秒以上タッチする 


自動登録が完了すると、ユーザープリセッ 
卜に放送局が登録されます。 

0 メモ 

• 受信状態の良い放送局が登録可能数より少な 
い場合は、以前に登録した放送局が残る場合 
があ D ます。 


現在受信中の周波数が、選んだプ U セツ 
卜に登録されます。 
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■Pit 


放送を受信する 










交通情報を聞 く_ 

幹線道路などで放送されている交通情報の受信のしかたを説明します。 


交通情報を受信する 


□ AV ソースを交通情報にする 
C—P 126 ) 

▼ 

交通情報画面が表示され、前回聞いた周 
波数の交通情報を受信します。 


交遘情報* 1620 kHz 


( 

12:30 

| 赚 | 



[ disc y Fu *r^ Tv 3 iPod J » C ° 


C 

620 kHz 

1 

1620 kHz にします。 

C 

629 kHz 


1 629kHz にします。 


本体のボタンで操作する場合： 


0を押す 

1 620 kHz にします。 

〇を押す 

1 629 kHz にします。 


0 メモ 

• 交通情報を受信しているときに、音量を調整す 
ると、交通情報用の音量として設定することが 
できます。他の AV ソースに切り換えて音量を 
調整しても、次に交通情報を受信したときは、 
前回設定した音量で聞くことができます。 
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HAV ソースを TV にする 
(— P 126) 


AV ソース画面が表示され、前回受信して 
いた放送局を受信します。 

0 メモ 

• オプション設定卜 P709) で 「TV にする」を割 
り当てている場合は、® (オプションボタン） 
を押して操作することちできます。 _ 

0画面にタッチする 

▼ 

シンプル操作タッチキーが表示されます。 


リスト項目 


リスト項目 


D または D 


リスト項目 

リスト項目1$ッチした放送局を受信します。 
KScil k 作タッチ^■•一 la 表示します。 

[3B シンプル操作タッチキーを消し、 

映像画面に戻ります。 




タッチした放送局を受信し 
ます。 

i 映像画面を表示します。 

'シンプル操作タッチキーを 
2x./J\ し k す0 

胃3桁チヤンネルを順に送り 
ます。長くタッチすると、 
物理チヤンネルを自動的に 
探し、放送を受信すると止 
まります。 (SEEK) 

' プリセットの種類 (— P 134) 
を切り換えます。 

'同じ放送局内のサービスを 
切り換えます。 (— P 135) 
番組表を表示します。 

P 135) _ 

番組内容を表示します。 
P 136) 

'操作タッチキー2に切り換 
えます。 


ワンセグを受信する 


_ TV A 611-OOch NHK 携帚 G •束京 U 4 1 T.iill 

,T IT 00000000 U»RP1 



A 611-00ch NHK« 帚 G •東京 
mOOOOOOOO 



TV を見る（内蔵ワンセグ） 

ワンセグ放送を視聴することができます。 

0 メモ 

• 本機に別売の地上デジタル TV チューナートを接続した場合は、内蔵ワンセグは操作できな 
くなります。 

• ワンセグを初めて使用するときやバッテリーを外したとき、視聴者設定クリア (—P737 フをしたとき、 
別のエリアに移動したときは、チヤンネルスキヤンをしてください。 —「放送局を自動で登録する（チヤ 
ンネルスキヤン)』 （ P 136) 

❶注意 

• 停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走行 1 
中は安全のため、モニターに映像は表示されません。 


操作タッチキー1 


放送を受信する 
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TV を見る(内蔵ワンセグ) 


操作タッチキー2 




映像画面を表示します。 


シンプル操作タッチキーを表示し 
ます。 


2秒以上タッチすると、受信状態 
の良い放送局を自動的に登録しま 
す。 い P 136) 


複数の字幕がある場合、字幕を切 
り換えます。卜 P736) 

wmm 

複数の音声がある場合、音声を切 
り換えます。卜/^ 36) 


操作タッチキ_1に切り換えます。 


本体のポタンで操作する場合： 


0 または (EED 

押す 

プリセツトチヤンネルを順 
に送る 

または (S) 

長 < 押す 

受信できる物理チヤンネル 
を自動的に探す （SEEK) 


0 メモ 

• ワンセグの音量は、他の AV ソースより低い 
ため、他の AV ソースからワンセクに切り換え 
ると、音が小さく感じられる場合があります。 
ソースレベルアジャスターで AV ソースごと 
の音量の違いをそろえることができます。 r— 
P 198) 


■ノ 7 イ」ンー見 

放送内容により、次のアイコンが AV ソー 
スプレートに表示されます。 



ステレオ放送 

a 

複数の音声あり 

n] 

字幕あり 

El 

アンテナの受信感度 


茲セツト晒を切り換 


ユーザーが登録した放送局（ユーザープリ 
セット）を呼び出すか、あらかじめ本機に 
登録されている自車周辺の放送局（エリア 
プリセツト）を呼び出すかを選びます。 


□ 


プリセツト切換 


P 133) 


にタッチする 


タッチするごとに、「ユーザープリセッ 
卜 j — r エリアプリセット」が切り換わり 

ふ3 〇 

0 メモ 

• エリアプリセットに設定しておくと、自車周辺 
の放送局がリストに表示され、かんたんに放送 
局を選ぶことができます。 

• エリアプリセットでは、放送局の周波数（チヤ 
ンネル）変更が行われた場合には、受信できな 
い場合や受信した放送局が表示と異なる場合 
があります。 


受信可能な中継局を探す 


エリアプリセツトで同じ放送局の別エリア 
の中継局が存在する場合は、放送局名の右 
側に®マークが表示されます。 

受信状態が悪 < なつた場合などは次の操作 
で受信可能な中継局を探して切り換えるこ 
とができます。 

□ r エリアプリセット」にする 
(- P 134) 
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TV を見る(内蔵ワンセグ) 


B 受信中の放送局名にタッチして 



0 メモ 

• エリア外に移動した場合は、チヤンネルスキヤ 
ント P 736)をしてください。 


放送局を手動で登録する 


ユーザープリセツトに12局まで手動で 
登録することができます（マニュアルプリ 
セット)。 

□ 「ユーザープリセツト J にする 
(— P 134) 

0 D / 13にタッチして登録した 
し、放送局を選ぶ (_» P 133) 


0登録したいリストのプリセツト 
の枠に2秒以上タッチする 



現在受信中の放送局が、選んだプ U セツ 
卜に登録されます。 


現在受信中のチヤンネルで複数のサービス 
が提供されている場合、サービスを切り換 
えることができます。 


□ 


サ■ビス切換 


にタッチする 


(― P 133) 


別のサービスが表示されます。 


現在視聴している放送局の番組表を最大 
1〇番組まで表示できます。 


Q 番組表を見たい放送局を選んで 
mm にタッチする(― pi 33) 
▼ 

選んだ放送局の番組表が表示されます。 


放送事業者名 

1 

★ 番組表 131^1 

[651-OOch テレビ朗日 • テレビ明日 

A 

15 

00-16:53 CX ： 

16 

53~19:00 0000000000 


19 

00 〜 19:30 0000000000 

L 

30 〜 19:54 0000000000 


リスト項目 


0 メモ 


リスト項目にタッチすると、番組内容を表示し 
ます。 (— P 136) 

_にタッチすると、通常の放送画面に戻り 
ます。 


番組表を表示する 


サービスを 切り換える 


放送を受信する 
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TV を見る(内蔵ワンセグ) 


番組内容を表示する 


視聴している番組の番組内容を表示します。 



番組内容 


にタッチする 


い P 133) 


番組内容が表示されます。 


アイコン 

3桁チャンネル番号 
I 放送事業者名番組名 



OA 口 〇△口 〇△口 OACJO △口 〇ムロ〇ムロ〇△口 OAO 

OADOADOADOADOADOAD 



番組内容 


0 メモ 

• にタッチすると、通常の放送画面に民り 

ます。 


字幕を切り換える 


番組に字幕があるときに、字幕の言語と表 
示の ON/OFF を切り換えます。 



字幕切換 


にタッチする 


い P 134) 


タッチするごとに次のように切り換わり 
よ9 〇 

字幕1 — 字幕2 — 字幕 OFF — 

字幕1に民る 


音声を切り換える 


番組に複数の音声があるときに、音声を切 
り換えます。 



音声切換 


にタッチする 


い P 134) 


タッチするごとに次のように切り換わり 
よ9 〇 


(チヤンネルスキヤン） 


複数の音声がある場合： 

第1音声—第2音声—第 3 音声— 

第1音声に戻る 


受信状態の良い放送局をユーザープリセツ 
卜に自動的に登録することができます。 



スキヤン 


に2秒以上タッチする 


C -» P 134) 


2力国語放送 (2 重音声）の場合： 

主声-^畐！1日^=| 主日 p = i + 副]日 N 

主音声に戻る 
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ESD9 にタッチすると、スキヤンを中止し 
よ9 〇 

























TV を見る(内蔵ワンセグ) 


陶聴者設定を消去する 


破棄や譲渡などの場合に、視聴者設定を消 
么しよ9 〇 

□ AV ソース 画面で [メ ニュー) を 
押し、にタッチ 
する 



0 I にタッチする 


Vシステム設定 



H 醜本泰和 feyjy - FIB に 

タッチする 



視 K 者^^ 21 L ^ L ^ す c よろしいですか？ 


視聴者設定が消去されます。 
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TV を見る(別売地上デジタル TV チューナー) 


地上デジタルテレビジョン放送を視聴することができます。 

0 メモ 

• 本機に別売の地上デジタル TV チューナーを接続した場合は、内蔵ワンセグト P733) は操作できな 
くなります。 

• 地上デジタル TV チューナーを初めて使用するときやバッテリーを外したとき、視聴者設定クリアト 
46) をし T ことき、 別のエリアに移動したときは、チヤンネルスキヤンをしてください。 —r 放送局を 
自動で登録する(チヤンネルスキヤン) J ( P 143) 


❶注意 

• 停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走行 
中は安全のため、モニターに映像は表示されません。 


豔詫タル TV 放送を 


□ AV ソース を TV にする 
い P126) 


AV ソース画面が表示され、前回受信して 
いた放送局を受信します。 

0 メモ 

• オプション設定卜 WOSj で 「TV にする」を割 
り当てている場合は、® (オプションポタン） 
を押して操作することちできます。_ 


B 画面にタッチする 

▼ 

シンプル操作タッチキーが表示されます。 



リスト項目 

タッチした放送局を受信します。 

爲獅 ■ 

操作タッチキー1を表示します。 


シンプル操作タッチキーを消し、 
映像画面に戻ります。 
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操作タツチキー1 



1い 7 

戻る 

< 

► 

プ 1 ttiMS 換 

，-ピ i 切換 

<番組表 

番組内容 

い 

操作 

次ページ 

パンド切換 


リスト項目 


リスト項目 

タッチした放送局を受信します。 


映像画面を表示します。 


シンプル操作タッチキーを表示 
します。 

D または〇 

3桁チヤンネルを順に送りま 
す。長くタッチすると、物理 
チヤンネルを自動的に探し、放 
送を受信すると止まります。 



(SEEK) 

Egraaa 

プリセツトの種類を切 


り換えます。 


同じ放送局内のサービスを切り 

MM 

換えます。 (— P 140) 


番組表を表示します。卜 P 74リ 

臨ぉ函窗 

番組内容を表示します。 
P 142) 

D 

データ放送画面に切り換え 
ます。 (— P 142) 

關1 

パネルタツチキーを表示しま 
す 0 (— P 143) 


バンドを切り換えます。 r— 


次ページ 


P 140) _ 

操作タッチキー2に切り換えます。 










TV を見る(別売地上デジタル TV チュ ーナーノ 


操作タツ チキー 2 





mmm 




映像画面を表示します。 


シンプル操作タッチキーを 
表 TJX します0 


2秒以上タッチすると、受信 
状態の良い放送局を自動的 
に登録します。 (—P143) 


サービスリス トを表示しま 
す。 (— PM 4) 


複数の字幕がある場合、 
字幕を切り換えます。卜 
P144) 


複数の音声がある場合、 
音声を切り換えます。卜 
P144) 


番組に複数の映像（マルチ 
ビュー）がある場合、映像を 
切り換えます。卜 P M4) 


番組情報を取得します。 
P141) 


操作タッチキー1に切り換 
えます。 


本体のポタンで操作する場合： 


または 

押す 

プリセツトチヤンネルを順 
に送る 

® または® 
長く押す 

受信できる物理チヤンネル 
を自動的に探す （SEEK) 


0 メモ 


• 別売地上デジタル TV チューナーの音量は、他 
の AV ソースより低いため、他の AV ソースか 
ら別売地上デジタ J レ TV チューナーに切り換え 
ると、音が小さく感じられる場合があります。 
ソースレベルアジヤスターで AV ソースごと 
の音量の違いをそろえることができます。 
P198) 


「ノ ' イ■□ノ ー見 

放送内容により、次のアイコンが AV ソー 
スプレートに表示されます。 


国 

2 力国語放送 

圏 

ワンセグから通常放送へ切り換え可能 


データ連動放送 

■ 

マルチビュー放送 

m 

HDTV (ハイビジョン放送） 

团] 

SDTV (標準画質放送） 

圏 

ワンセグ （1 セグメント放送） 

m 

サラウンド放送 


ステレオ放送 

m 

マルチ編成 

a 

複数の音声あり 

3 

字幕あり 

El 

アンテナの受信感度 

B 

未読のお知らせメツセージあり 


ユーザーが登録した放送局（ユーザープリ 
セット）を呼び出すか、あらかじめ本機に 
登録されている自車周辺の放送局（エリア 
プリセツト）を呼び出すかを選びます。 


□ 


] にタッチする 


(-P138) 


タッチするごとに、「ユーザープリセッ 

卜」—-「エリアプリセツト」が切り換わり 

9 〇 


0 メモ 


エリアプリセツトに設定しておくと、自車周辺 
の放送局がリストに表示され、かんたんに放送 
局を選ぶことができます。 

エリアプリセツトでは、放送局の周波数（チヤ 
ンネル）変更が行われた場合には、受信できな 
い場合や受信した放送局が表示と異なる場合 
があります。 


プリセツト切換 


番組情報取得 


益セツトの種類を切り換 


サービスリスト 


スキヤン 


放送を受信する 









TV を見る(別売地上デジタル TV チユ—ナー) 


バンドを切り換える ■受信可能な中継局を探す 


本機では2つのバンドがあり、バンドごと 
にプリセツトメモリー (P1 〜 P12) を使 
い分けることができます。 



バンド切換 


にタッチする 


(- P 138) 


エリアプリセツトで同じ放送局の別エリア 
の中継局が存在する場合は、放送局名の右 
側に®マークが表示されます。 

受信状態が悪 < なつた場合などは次の操作 
で受信可能な中継局を探して切り換えるこ 
とができます。 


タッチするごとに TV1——TVE が切 
り換わります。 


□ r エリアプリセット」にする 
(- P 139) 


0 メモ 

• ふだんは TV 1を使用し、旅行先では TV2 を 
使用するなど、用途によって使い分けると便利 
です。 


放送局を手動で登録する 


ユーザープリセツトにバンドごとに12局 
まで手動で登録することができます（マ 
ニュアルプリセツト）。 

□ r ユーザープリセツト j にする 
(― P 139) 

0 D / D にタッチして登録した 
し、放送局を選ぶ(- > P 138) 


B 受信中の放送局名にタッチして 


はい 


にタッチする 



0 メモ 

• 機能設定の r 才一 卜放送局サ_チ=設定」 (~* pi45 ) 
で、「中継局+系列局」または「中継局」に設定 
しておくと、エリア内の受信状態の良い中継局 
に自動で切り換えることができます。 

• エリア外に移動した場合は、チヤンネルスキヤ 
ン P M 4) をしてください。 


B 登録したいリストのプリセット 
の枠に2招？以上タッチする 



サービスを 切り換える 


現在受信中のチヤンネルで複数のサービス 
やワンセグが提供されている場合、サービ 
スを切り換えることができます。 



サービス切換 


にタッチする 


い P 138) 


現在受信中の放送局が、選んだプリセツ 
卜に登録されます。 


別のサービスが表示されます。 
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番組情報を取得する 


番組情報を取得して、番組表や番組内容を 
最新の状態にします。 


□ 


番組情報取得 


P 139) 


にタッチする 


▼ 



I にタッチすると、取得を中止します。 


番組表を表示する 


本機が取得したチャンネルの、最大1週 
間先までの電子番組表 （ EPG ) を表示でき 
ます。 


□ 


番組表 


にタッチする 
P 138) 


▼ 


番組表が表示されます。 


3桁チャンネル番号 

放送事業者名 

±也域名番組名アイコン 


日付. 

時刻 



日付切換（タッチ操作可能） 
(タッチ操作可能） 翻表 

スクロール アイコン （タッチ操作可能） 

(タッチ操作可能） 


圆 

前日の番組表を表示します。 

蝴 

翌日の番組表を表示します。 


ジャンル検索画面が表示されます。 
ジャンルを選んで、見たい番組を検 
索し、視聴します。 (— P 141) 

mm 

タッチするごとに、以下のように表示方 
法が切り換わります。 

4チャンネル分—7チャンネル分— 

1チャンネル分 —4 チャンネル分に 
戻る 

E 制 

通常の視聴画面に戻ります。 

趣 

または 
番組表 

現在放送中の番組であれば、選んだ 
番組を視聴します。 

現在放送中の番組でなければ、選択 
された番組の番組内容画面を表示し 
ます。 

J メモ 


• 画面の項目に直接タッチして操作できます。 

• _にタッチすると、通常の放送画面に戻り 
ます。 

•番組情報取得の操作（—尸/ィりを行ってい 
ない場合、現在受信中のチャンネル以外は 
空欄となります。空欄部分にタッチする 
か、 BSS 3 00で空欄を選んでにタッ 
チすると、そのチャンネルの番組情報が取得さ 
れ、番唾表 に表示されますと 

■ ジャン)レ検索で見たい番組を選ぶ 

ジャンルから見たい番組を検索することが 
できます。 

B メモ 

•検索結果は最大で30番組までです。また、検 
索対象は24時間以内に開始される番組とな 
ります。 

□ 番組表が表示されているときに 
B 3 にタッチする (- P 141) 

つづぐ— 


放送を受信する 









TV を見る(別売地上デジタル TV チュ—ナー) 


見たい番組のジャンルを選んで 
タッチする 


1 

ニュース/#8邐 


スポーツ 

情¢8/フイドショー 


ドラ7 


啻金 


バラエティー 


• ジャンル検索画面表示中に rasa でジャ 
ンルを選び、カラーボタン （BSI @圈、 
_、 _) にタッチすると、その選んだジャン 
ルの番組がカラーボタンの色で番組表に表示さ 
れ ます。 _ 

□ 見たい番組を選んでタッチする 


3桁チヤンネル番号 

放送(サ-ビス)名 

番組名 地域名 |放送事業者名 


J[ mff ： i 


[ スーバー J チヤンネル 




ori - mm 

« anu:ir «■* 1 
pa * ^ — 1 31 售 . ， 


T I 「 | 


i 番組内容（タッチ操作可能） 

スクロールアイコン T7 V— IV 

(タッチ操作可能） 

0 メモ 

• 画面の項目に直接タッチして操作できます。 

• 趣0にタッチすると、通常の放送画面に戻り 
ます。 


現在放送している番組であれば、その番 
組に切り換わります。 

これから放送する番組であれば、その番 
組の情報が表示されます。 


^組内容を表示する 


視聴している番組の番組内容を表示します〇 

にタッチする 
い P 138) 

▼ 

番組内容が表示されます。 


データ放送を見る 


視聴中の番組にデータ放送がある場合は、 
データ放送に切り換えることができます。 

0 メモ 

• 地域を対象としたサービス（設定した地域の天 
気予報や選挙速報など）を行っている場合は、 
郵便番号設定 い P 146) で設定した地域の情 
報を受信します。工場出荷時は、「オート」に 
設定されています。 _ 

□ I □にタッチする (— P 138) 


データ放送の画面に切り換わります。 

0 メモ 

• データ放送画面は、画面の項目に直接タッチし 
て操作することはできません。パネルタッチ 
キーで項目を選んで操作します 。— [データ放 
送画面の操作のしかた』 （ P 143) 

• データ放送画面から、通常の放送画面に戻るに 
は、画面にタッチしてから ra にタッチします。 
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数字キー 

(Q 〜 

数字を入力します。数字入力 
画面以外では、プリセットメ 
モリーキーとして動作します。 

嗣 

項目を決定します。 


1つ前の操作に戻ります。 


パネルタッチキーを消します。 


十字パネルタッチキーに戻 
ります。 (— P 143) 

BBM 

ノ V ° ネルタッチキーの表示位 
置を切り換えます。 


f チ送溫微する 


パンドごとに受信状態の良い放送局をユー 
ザー プリセツトとサービスリストに自動的 
に登録することができます。 


□ 


スキヤン 


に2秒以上タッチする 
P 139) 


▼ 


データ放送画面では、パネルタッチキーを 
表示して操作します。 

□ データ放送画面で、_にタツ 
チする（― P 138) 


パネルタッチキーが表示されます。パネ 
ルタッチキーには十字ノ（ネルタッチキー 
と数字パネルタッチキーがあります。 

■十字ノ V ° ネルタッチキーの操作~ 

カーソル操作や項目の決定、各機能ボタン 
の操作ができます0 


翻 

項目を決定します。 


力ーソルを操作します。 


1つ前の操作に戻ります。 

B 

データ放送画面と通常の放 
送画面を切り換えます。 

n 

青ボタンとして使います。 


赤ボタンとして使います。 

■ 

緑ポタンとして使います。 


黄ボタンとして使います。 


ESC ボタンとして、全解除な 
どに使います。 


ノ V ° ネルタッチキーを消します。 

闕 

数字パネルタッチキーを表 
示します。 (- P 143) 

BWiH 

パネルタッチキーの表示位 
置を切り換えます。 


数字ノ v ° ネルタツチキーの操作 

プリセツトメモリーの操作や数字の入力な 
どがでぎます。 



ぱ放送画面の操作の 




放送を受信する 


ED3 にタッチすると、スキヤンを中止し 
よ9 〇 
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マルチビューなど、複数の映像がある番組 
のときに、映像を切り換えます。 


2力国語放送 (2 重音声）の場合： 

主声 - ^副日^ 3 — 主日尸+虽~^ 

主音声に戻る 


□ E 31511にタッチする 
(― P139) 

▼ 

タッチするごとに次のように切り換わり 
ふ3 〇 

0央像1 — 映像2 —映像3 — 

映像1に戻る 


字幕を切り換える 


番組に字幕があるときに、字幕の言語と表 
示の ON/OFF を切り換えます。 

にタッチする 
(-P139) 


mr 卜か 5 チャン 


□ にタッチする 

(-P139) 


B 受信したいサービスチヤンネル 
にタッチする 



タッチするごとに次のように切り換わり 
よ9 〇 

字幕1—字幕2 — 字幕 OFF — 

字幕1に民る 


番組に複数の音声があるときに、音声を切 
り換えます。 


□ にタッチする 

(—P139) 



地上デジタルテレビジョン放送を受信する 
際の機能を設定します。 


機能設定には、視聴設定、環境設定、受信機 
情報メニューがあります。 


□ AV ソース画面で[メニュー)を 
押し、にタッチ 
する 


タッチするごとに次のように切り換わり 
ふ3 〇 

複数の音声がある場合： 

第1音声—第2音声—第3音声— 

第1音声に民る 
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メニュー項目 



[視聴設定]メニューが表示さ 
れます。 


[環境設定]メニューが表示さ 
れます。 


[受信機情報]メニューが表示 
されます。 

0 メモ 


• 各設定項目の設定内容は、右側に表示されます。 


受信状態が悪くなったとき、他の受信状態の 
良い中継局または系列局を自動で探すかを 
設定します。 

「中継局+系列局」自動で中継局•系列局を 
探します。 

「中継局」 自動で中継局を探します。 

「OFF」* 中継局 • 系列局は探しま 

せん。 


文字スーノ（一の言語や表示を設定します。 
「第1言語」* 第1言語で表示します。 

「第2言語」 第2言語で表示します。 

rOFFJ 文字スーパーを表示し 

ません。 


別のチャンネルで延長番組が放送されると 
きに、自動的にチャンネルを切り換えるか、 
手動で切り換えるかを設定します。 

「オート」 自動でチャンネ J レを切り 

換えます。 

「マニュアル」* 手動でチャンネルを切り 
換えます。 


文字スーパー*示»定 


中疆馬♦系列屑 



12セグ優先 


12セグ•ワンセグ切換設定 


-受彳 SHJ 憤報 


定 


投定 


地上デジタル TV 放送の機能設定メ 
ニューが表示されます。 

B メニューの種類(タブ)を選んで 
メニュー項目にタッチする 

タブ 


視聴してし)る番組の受信レベルが低くなった 

場合に、通常の放送とワンセグを自動的に切 

り換えるか手動で切り換えるかを設定します。 

「オート (12 セグ優先)」12セグの受信を優先し 
ます。状況に応じてワン 
セグに切り換えます。 

「オート(標準)」*状況に応じて12セグと 
ワンセグを自動で切り換 
えます。 

「オート(ワンセグ優先)」ワンセグの受信を優先 
します。状況に応じて 
12セグに切り換えます。 

「マニュアル」 12セグとワンセグを手 

動で切り換えます。 


B I 燃猫律^ にタッチする ■設定内容の詳細 

[視聴設定] メニユー 

* は工場出荷時の設定です。 


放送を受信する 


つづく 
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緊急警報放送設定 


緊急警報放送が始まったときに、チヤンネル 
を自動で切り換えるか、手動で切り換えるか 
を設定します。 

「オート」* 自動でチヤンネルを切り 

換えます。 

「マニュアル」 手動でチヤンネルを切り 

換えます。 

[環境設定]メニュー 

* は工場出荷時の設定です。 


地域設定 


本機をお使いの地域を設定します。設定し 
た内容は、エリアプリセツトで使用され、そ 
れそれのバンドごとに保存されます。 

「オート _r 自車位置情報をもとに自 

動的に設定されます。 

「マニュアル」 手動で地域を設定します。 


郵便番号設定 


本機をお使いの地域を設定します。設定し 
た内容は、データ放送の地域を対象にした 
サービスで使用され、それぞれのバンドごと 
に保存されます。 

「オート _r 自車位置情報をもとに自 

動的に設定されます。 

「マニュアル」 手動で使用する地域を郵 

便番号で入力します。 


ダウンロード設定 


放送波に含まれたデータをダウン□ードし 
て、地上デジタル TV チューナーのデータを 
更新するかどうかを設定します。 

「◦N」 データをダウン□ー ドし 

よ5 〇 

rOFFJ * データをダウン□ー ドし 

ません0 

0 メモ 

• ダウン□—ド中は、放送を見ることはできま 
せん。ただし、「4チューナー設定」卜 P74 幻 
を「番組表取得/サーチ優先」にしている場合 
は、ダウンロード中も放送を見ることができ 
ます。 


番組名称情報取得設定 


地上デジタル TV 以外の AV ソースのとき 
や、「4チューナー設定」を「番組表取得/ 
サーチ優先」に設定している場合に、自動的 
に最新の番組情報を取得 (— P 143) するか 
どうかを設定します。 

roNj 自動的に取得します。 

「 OFF 」* 自動的に取得しません。 


視聴者設定クリア 


廃棄や譲渡などで本機を手放すときに、本 
機に記録されている視聴者設定を消去する 
ための設定です。 

※チャンネルおよび番組表、機能設定（視聴設定、環境設 
定)、データ連動放送のブックマークが消去されます。 

「はい」 設定をクリアします。 

「いいえ」 設定をクリアしません。 


番組表表示設定 


表示する番組表を、主要サービスのメイン 
チャンネルにするか、全チャンネルにするか 
を設定します。 

「メインチャンネル r メインチャンネルの番組 
表を表 7J\ します。 

「全チャンネル」全チャンネルの番組表を 
表 7JT します。 


4チューナー設定 


4つのチューナーをすべて受信性能優先と 
するか、受信と機能を2+2チューナーで分 
けるかを設定します。機能とは、中継局サー 
チや系列局サーチ、他の放送局の番組表取 
得、ダウン□ー ドなどです。 

「受信性能優先 r 4つのチューナーをすベ 
て受信性能優先として設 
定します。 

「番組表取得/ 必要に応じて2チューナー 
サーチ優先」 で放送を受信し、残りの2 

チューナーで機能を実行 
しよす 0 

0 メモ 

• 2アンテナ取付車の場合、「番組表取得/サー 
チ優先」機能が使えません。「受信性能優先」 
の設定を変えずに使用してください。 
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B-CAS 力ードの情報 （タツチ操作可能) 



更新されたデータが地上デジタル放送で配 
信されたときに、ダウン□ードして地上デ 
ジタル TV チューナーのデータをバージョ 
ンアップすることができます。 

0 メモ 

• あらかじめ、環境設定メニュー (— P 146) の 
「ダウン□—ド設定」を 「ON」 にしておく必要 
があります。 

• 走行中よりも停車中のほうが受信状態が安定 
してダウン□—ドが成功する確率が高くなり 
ます。 

• ダウン□ー ドが完了するまで、エンジンスイッ 
チを OFF にしないでください。 

• ダウン □_ ドが成功して地上デジタル TV 
チューナーのデータを更新すると、設定内容が 
消去される場合があります。その場合、お使い 
になる前に機能設定 (— PM 4) を行ってくだ 
さい。また設定内容などは、事前にメモしてお 
<ことをおすすめします。 

□ r ダウンロード待機中」のメッ 
セージが表示されたら、エンジ 
ンスイッチを切らずに待つ 
▼ 

ダウン□ー ドが完了します。 






地上デジタル TV チューナーのソフトウェア 
のバージヨンや、 B-CAS カードなどの情報 
を表示します。 


ソフトウェアのバージヨン 


[受信機情報]メニュ- 


お知! D せメッセーシ 


本機に送られてきたメッセージを表示します。 

メッセージー覧画面 

選択中のメッセージ番号と総メッセージ数 
未読アイコン 丨未読件数の表示 






Ip お知ら t ? メッ ts -ジ [ I . i | u ，々.1 i ]| 



1 

S 送局データ更緬時のお_い 

」 

5 T ウン□ー ド！？了のお知らせ 

1 


放送»デー saw 時のお い 





II 




]L 

I 1 



I既読アイコン 
スクロールアイコン 
(タツチ操作可能） 


(タッチ操作可能）I 
メッセージの件名 
(タツチ操作可能） 


□ 内容を見たいメッセージに 
タッチする 


選んだメッセージの内容が表示されます。 

選択中のメッセージ番号と総メッセージ数 
日付•時刻 I未読件数の表示 


放迗同テータ史斯眄のお鶼ぃ 

放送馬データ更断が予定 a れています. 
受信できな<なった壤合、チャンネルス: 
ンを行って <だ3い. 

咩し < は取扱肤明ご n < es い. 
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スクロールアイコン（タッチ操作可能） 
(タッチ操作可能） メッセージの内容 


〇 メモ 

~ ま]にタッチすると、放送画面 
(視聴画面）に戻ります。 

• 未読メッセージがあると、画面に 
が表示されます。 


放送を受信する 


つづく 
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TV を見る(別売地上デジタル TV チュ—ナー) 


Q メモ 

• 4チューナー設定(一 P74S) で「番組表取得/ 
サーチ優先」に設定している場合、ダウンロー 
ド画面は表示されません。（表示はされません 
が、ダウンロードは自動的に行われます。） 

• ダウン□ー ドを中止する場合は、 E31 などの 
キーに タッチします。 

• ACC が ON の状態であれば、 AV ソースの ON/ 
〇 FF にかかわらず、ダウン □_ ドを行います。 

• ダウン□ー ドが成功すると、画面にメッセージ 
が表示されます。画面に従って操作してくだ 
さい0 

• ダウン□ー ドが失敗したときは、受信状態が安 
定しているかどうか受信レベルを確認してく 
ださい。 

• 受信状態が安定しているのにダウン□ー ドが 
何度も失敗してしまうときは、販売店にご相談 
ください。 
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